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 های برقدر نقشه های مورد نیاز جهت نمایشسرفصل : فصل اول

 : پلان معماری پروژه در یک یا دو شیت شامل -1

 به همراه متراژ مفید هر واحد )مسکونی، اداری، تجاری و ....( و  )مبلمان داخلی و چیدمان پارکینگها(پلان مبلمان کامل

 ... مفید فضاهای خاص + فضاهای مشخص برای تجهیزات الکتریکی مانند دیزل ژنراتور، اتاق برق و متراژ

 ی + بازشوهای مورد تایید معماری یروشنا پلان سقف کاذب مصوب معماری جهت چیدمان 

 راهنمای کلی نقشه شامل :  -2

 ها و تطابق آنها )در صورت نیاز علایم هر شیت به صورت مجزا در همان شیت قرار داده علایم بکار برده شده در نقشه

 شود.(

 معرفی کلیه تابلوها در بخش علایم 

  نصب تجهیزات ثابت برقارتفاع 

 های متناسب با آنهاها و سایز کابلاستاندارد اندازه لوله 

 توضیحات عمومی اجرایی مطابق با استاندارد برای هر پروژه به صورت دقیق 

 سایز لوله - نوع سیم یا کابلسایز و  –نام تابلو  -نام خط  " شامل دهی صحیح کلیه مدارات به تابلوآدرس" 

 شده در نقشه کشی شامل:موارد رعایت  -3

 رعایت اندازه قلم معماری و المانهای تاسیسات الکتریکی در نقشه ها 

 :در خام سازی نقشه های معماری جهت طراحی موارد زیر باید وجود داشته باشند 

 آکس های سازه –دربها و جهت بازشو  –نام فضاهای خاص  –مبلمان سرویس و آشپزخانه  –کدهای ارتفاعی طبقات 

 هاصفحه اول شامل فهرست و شماره نقشه -4

مشخص شدن اطلاعات نقشه شامل : )نام مالک، پلاک ثبتی، تاریخ، نام طراح، نام ناظر، نوع کاربری، متراژ  -5

 طبقات و ...( به صورت یک جدول در صفحه اول

 پلان روشنایی طبقات و سایت -6

 پلان پریزگذاری طبقات و سایت + تغذیه کولرهای آبی -7

 یکال و تجهیزات سرمایش و گرمایش در صورتی که ساختمان به غیر ازکولر آبی باشد.پلان مکان -8

 پلان سیستم جریان ضعیف شامل تلفن، آنتن مرکزی، درب بازکن، زنگ اخبار -9

 فصل پنجم 1های مطابق بند پلان اعلام حریق برای ساختمان -10

 رسانییق، برقرایزرهای سیستم روشنایی، تلفن، آنتن مرکزی، درب بازکن، اعلام حر -11
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 خطی کلیه تابلوهای استفاده شده در پلاندیاگرام تک -12

 جزییات سیستم اتصال زمین و جانمایی آن در پلان مربوطه به صورت مجزا -13

 پلان همبندی -14

ای هرسانی، روشنایی و ... با توجه به مصارف تایید شده مکانیکال )برای ساختمانارائه دفترچه محاسبات برق -15

 مترمربع( 3000بالای 

 هایی که از لحاظ استاندارد به برق اضطراری نیاز دارند.طراحی سیستم برق اضطراری برای ساختمان -16

 کیلووات250های با مصرف بالاتر از پلان طراحی پست برق برای ساختمان -17

با   .رسانی به تجهیزات مکانیکال ثابت مانند موتورخانه ها و سیستم های گرمایش و سرمایش و ...پلان برق -18

 جانمایی و مصارف تایید شده مکانیک

برق رسانی اصلی در رایزرها و مسیرهای سینی کشی و لوله گذاری با عنوان نوع حرکت از کف یا سقف  -19

 مترمربع( 3000های بالای )برای ساختمان

سیستم های جریان ضعیف اصلی در رایزرها و مسیرهای سینی کشی و لوله گذاری با عنوان نوع حرکت از  -20

 مترمربع( 3000های بالای کف یا سقف )برای ساختمان

های صوتی، شبکه، دوربین، تلفن سانترال و ... پیش بینی های خاص و در صورت نیاز سیستمبرای ساختمان -21

 گردد.
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 فصل دوم : سیستم روشنایی

 3000ارائه محاسبات روشنایی در کلیه فضاها بدون در نظر گرفتن چراغهای تزئینی )برای ساختمانهای بالای   -1

 متر مربع(

 انتخاب چراغ مناسب با توجه به کاربری در فضاهای مختلف و توزیع یکنواخت نور -2

 خطی تابلوهاهمخوانی مدارهای تغذیه در پلان با دیاگرام تک -3

 های خروجی و ...پلهایمنی و اضطراری برای فضاهای خاص مانند راه در نظر گرفتن روشنایی -4

 آمپر برای مدارهای روشنایی 10در نظر گرفتن کلید حفاظتی  -5

 باشد.می mm 21.5حداقل سطح مقطع مناسب برای سیستم روشنایی  -6

 ته شود.در نظر گرف ipهایی مانند محوطه، حمام و فضاهای خاص چراغ مناسب با مشخص شدن برای قسمت -7

 ها سیم ارت در نظر گرفته شود.برای کلیه مدارات روشنایی و چراغ -8

 روی هر خط روشنایی تنها یک فن )برای سرویس، حمام و ...( در نظر گرفته شود. -9

 گرفتن بیش از یک خروجی از یک کلید یا چراغ ممنوع است. -10

قطه روشنایی را)اگر در بیش از یک چراغ یا ن 12های مسکونی هر مدار روشنایی نباید بیش از در ساختمان -11

 اتاق یا فضای مشخص قرار گرفته باشند( تغذیه کند.

 شود.شوند تنها به جریان مدار محدود میهای مدار که در یک اتاق یا فضای مشخص نصب میتعداد چراغ -12

تاریک  ربرای قسمت ورودی هر واحد کلید تبدیل در نظر گرفته شود و حداقل یک چراغ به شرط نداشتن مسی -13

 روی آن قرار گیرد.

 ها ممنوع است.استفاده از کلید مینیاتوری برای خاموش و روشن کردن چراغ -14

 باشد.ای که به سنسور متصل است مجزا از سایر مدارات میمدار تغذیه -15

 برای مدارات تغذیه سنسورهای حرکتی در تابلوهای آن قسمت حتماً کلید گردان در نظر گرفته شود. -16

 باشد.می %3ز افت ولتاژ در خطوط روشنایی از تابلو کنتور تا انتهای خط برابر حداکثر مجا -17

 مناسب قرار گیرد. ipها چراغ مخصوص با در بالای روشویی -18

 ای طراحی شود که شخص مسیری را در تاریکی طی نکند.محل کلیدها به گونه -19

گرفته شود) برای سنسورهای در صورت استفاده از سنسورهای حرکتی، زاویه پوشش و برد آن در نظر  -20

 متر (3متر و برای سنسورهای دیواری حداکثر 5درجه حداکثر 360

 ها و علایم مشخص شده باشد.های استفاده شده در آن در نقشهها و لامپتوان کلیه چراغ -21



 

4 
 

 .شودسایز لوله و سیم مورد نیاز در کلیه مسیرهای اصلی بر اساس موارد ذکر شده در استاندارد نشان داه  -22

های استفاده شده در فضاهایی مانند استخر، سونا، جکوزی و ... با کاربری فضا همخوانی داشته نوع چراغ -23

 باشد.

ولت با در نظر گرفتن حفاظت و سایز کابل مناسب در تابلوها برای فضاههای  24یا  12استفاده از چراغهای  -24

 مرطوب مانند سونا و .....

 جانمایی آن درست باشد.ارتفاع نصب کلیدهای روشنایی و  -25

 های روشنایی و کلیدها نباید از خط پریز تغذیه شوند.چراغ -26

 رایزر دیاگرام ارائه شده بر اساس تعداد، مسیر حرکتی، جانمایی عمودی و ... با پلان مطابق باشد. -27

 یرد.گروشنایی چاه آسانسور از تابلو قدرت آسانسور گرفته شود و کنترل آن فقط از موتورخانه صورت  -28

باشند، باید از تابلوی خودش گرفته شود. )مانند موتورخانه روشنایی فضاهای خاص که دارای تابلوی مجزا می -29

 و ...(

 چیدمان روشنایی با پلان سقف کاذب معماری همخوانی داشته باشد. -30

 جهت مصرف بهینه انرژی در هر فضا از قابلیت تنوع در کنترل خطوط استفاده شود. -31

 باید متقارن باشد. چیدمان چراغها -32

 در تابلو مشاعات خروجی مناسب برای نورپردازی نما در نظر گرفته شود. -33

 پلان روشنایی سایت و پشت بام ارائه گردد. -34

 عدم تلاقی چراغها با پوترها در فضاهای فاقد سقف کاذب -35

 برای ساختمانهای بلند مرتبه چراغ خطر برخورد در بام نصب گردد. -36

یی در کاربریهای خاص مانند بیمارستانها ، سالن های آمفی تئاتر ، سینماها و ..... استاندارد طراحی روشنا -37

 رعایت شده باشد.

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

فصل سوم:پریز گذاری   

 

 متر باشد. 3در واحدهای مسکونی فاصله پریزها از هم حداقل  .1

 مناسب قرار داده شود.  IPدر پلان های پارکینگ،مشاعات وحیاط پریز با  .2

 کلیه پریزها باید دارای سیم ارت باشند. .3

 با توجه به پلان مبلمان پریزها در جای مناسب قرار داده شوند. .4

 عدد تجاوز نکند. 12در یک خط از  حداکـثر تعداد پریزهای عمومی .5

 مقررات ملی ساختمان بلامانع است. 13مبحث  13-9-2نصب پریز در حمام بر اساس بند  .6

 مدار پریز برای تغذیه تجهیزات استفاده شود. 2در آشپزخانه مسکونی حداقل  .7

 عدد پریز در نظر گرفته شود. 2در هر اتاق خواب حداقل  .8

 شماره مدارهای تغذیه با تابلوهای مربوط مطابقت داشته باشند. .9

 ژو فن کوئل ها تلاقی نداشته باشدو فاصله مناسب رعایت گردد.پریزهای برق با محل رادیاتور های شوفا .10

 ارتفاع نصب پریزهای مختلف در نقشه قید شود یا به صورت یک جدول کلی نشان داده شود. .11

 سایز لوله ها و سیم های داخل آن در فیدر اصلی نشان داده شود. .12

 از یک پریز بیش از یک خروجی گرفته نشده باشد.)اتصال سه طرفه( .13

 خط پریزهای اتاق خواب از قسمت پذیرایی جدا شوند. سر .14

 در یک اتاق پریزها از دو مدار مجزا تغذیه نشده باشند. .15

 باشد. %5حداکثر افت ولتاژ مجاز در مدار پریزها از تابلو تا انتهای خط  .16

 پریزآمپر برای مدارهای  16در نظر گرفتن کلید حفاظتی  .17

 ها و پنجره ها الزامی است.رعایت فاصله مناسب پریزها از درب  .18

 سانتی متری پریز ها از لوله های آب و گاز رعایت شود. 30حداقل فاصله  .19

 پلان پریزهای سایت ارائه شود. .20

 برای تجهیزات نصب ثابت کم مصرف مانند پکیج ها و .... پریز مستقل در نظر گرفته شود. .21

 اری و تجاری بلا مانع است.طراحی پریزهای کف خواب با درجه حفاظت مناسب در واحدهای اد .22

در طراحی آشپزخانه های صنعتی و فضاهای خاص پریزهای مناسب تک فاز یا سه فاز و یا سوکت پنل در  .23

 نظر گرفته شود.

 پیش یینی گردد. (UPS)در کاربری های خاص پریزهای برق بدون وقفه  .24
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 فصل چهارم:سیستم های جریان ضعیف

 

 آنتن الزامی است.و  اورت هر یک از سوکت های تلفنقرار دادن حداقل یک پریز برق در مج .1

 (....  ، نوع سیستم توزیع ونوع لوله. )نوع کابل، رایزر دیاگرام ارائه شده با نقشه پلان ها مطابقت داشته باشد .2

 درست جا نمایی شود.تایید شده معماری پریزهای آنتن و تلفن باتوجه به پلان مبلمان  .3

 وسایز لوله ها در مسیر اصلی نوشته شده باشد.تعداد رشته ها ،نوع کابل .4

 نوع کابل های ورودی اصلی در پلان رایزرها نشان داده شده باشد. .5

 آنتن بیش از سه پریز در نظر گرفته نشود و پریز انتهایی نیز مشخص گردد. در هر مدار .6

و رایزرها نشان داده تقویت کننده ها و ...در نقشه پلان ها ،باکس های کششی،محل نصب توزیع کننده ها  .7

 شود.

 میلی متر. 0.6کابل ها اصلی ورودی تلفن و آیفون به واحدها از نوع شیلددارباشد با سطح مقطع  .8

 اهم باشد. 75کابل های سیستم آنتن مرکزی از نوع هم محور )کواکسیال(  .9

 .بر اساس مبلمان درست انتخاب شود (حداقل یک دستگاه)جا نمایی آیفون در پلان هر واحد  .10

 فیدر برق استفاده شده برای سیستم آیفون در پلان ها و در تابلومینیاتوری واحد نشان داده شود. .11

د در نقشه پلان ها نشان داده شده و برای آن خط تغذیه مناسب از کنتور جانمایی درب باز کن و صفحه کلی .12

 مشاعات در نظر گرفته شود.

ز )به جپارچه مجزا استفاده شود.ی از یک کابل یکخل هر واحد بایستاز جعبه تقسیم اصلی تلفن تا دا .13

 ساختمانهایی که به علت تعدد واحد در طبقات از جعبه تقسیم مجزا در هر طبقه استفاده می گردد(

 در رایزر دیاگرام آنتن با توجه به نوع روش عبوری یا انشعابی تجهیزات مورد نیاز آن نشان داده شود. .14

سر خط آن می تواند با سر خط  کهزنگ درب ورودی واحد در پلان های جریان ضعیف نشان داده شود  .15

 آیفون یکی در نظر گرفته شود.

 الزامی است.متر مربع  3000بر اساس کاتالوگ تولید کننده در ساختمانهای بالای ارائه محاسبات آنتن مرکزی  .16

اعات مانند سالن اجتماعات، لابی، سرایداری و ...... در ساختمانهای متراژ بالا برای فضاهای خاص مش .17

 سیستم آنتن مرکزی و تلفن پیش بینی گردد.

 در ساختمانهای متراژ بالا برای واحدهای مدیریت، سرایداری و .... سیستم درب باز کن در نظر گرفته شود. .18

 در نظر گرفته شود. برای واحدهای دوبلکس در هر طبقه یک سیستم درب باز کن به صورت موازی با هم .19
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برای ساختمانهای اداری و تجاری بزرگ و ساختمانهای با کاربری خاص زیر ساخت سیستم تلفن سانترال  .20

 در نظر گرفته شود.)جانمایی و خط تغذیه برق آن مشخص گردد(

 جانمایی مرکز اصلی تلفن ساختمان در پلان مشخص گردد. .21
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اعلام حریقسیستم  فصل پنجم:  

 

سامانه اعلام حریق در و کلیه ساختمان های عمومی متر 2000سقف و بیشتر و بالای  5برای ساختمانهای  .1

 نظر گرفته شود.

 متعارف( بر اساس ضوابط آتش نشانی رعایت شده باشد. –نوع سیستم انتخابی )آدرس پذیر  .2

 ع کابل کشی ها رعایت شود.در صورت استفاده از سیستم اعلام حریق متعارف یا آدرس پذیر نو .3

در سیستم های اعلام حریق متعارف حداقل در بالای درب های اصلی ورودی چراغ ریموت اندیکاتور قرار  .4

 گیرد.

در آستانه تمامی راه های خروجی، ابتدای راه پله و تمامی مدخل های منتهی به شستی های اعلام حریق  .5

 قسمت های باز ساختمان قرار گیرند.

 متر می باشد. 30صله دو شستی از هم حداکثر فا .6

 نصب آن با ضوابط آتشنشانی مطابقت داشته باشد.نوع آشکار سازها و محل  .7

 فاصله آشکار سازها از هم و از دیوار با ضوابط آتشنشانی مطابقت داشته باشد. .8

در هر  عدد 25حداکثر المان های یک زون یا یک لوپ طبق استاندارد سازنده رعایت شده باشد.)متعارف  .9

 لوپ(عدد در هر  200آدرس پذیر  زون،

سانتی متر از کف تمام  200سانتی متر از کف تمام شده ( و آژیرها)  40/1تا  20/1)ارتفاع نصب شستی ها  .10

 در نقشه ها مشخص گردد.شده ( 

متر  300)ساختمانهای بالای یک زون مجزا در نظر گرفته شود. حداقلدر سیستم های متعارف برای هر طبقه  .11

 مربع(

متر در تمامی جهات  60متر مربع بوده و طول مسیر یک زون حداکثر  2000مساحت یک زون نباید بیش از  .12

 باشد.

 در نقشه رایزرها و پلان ها مشخص گردد. و نوع آدرس دهی ها  تابلو ،کابل سیم، مشخصات لوله ، .13

ساتی بر اساس ضوابط آتشنشانی در فواصل آشکار سازها از دریچه های هوا ،موانع سقف در رایزرهای تاسی .14

 متر می باشد( 1)حداقل فاصله دتکتورها از دریچه های هوا نظر گرفته شود.

 در نظر گرفته شود.مقاومت پایانی  ،در سیستم های متعارف در انتهای هر خط .15

نیز نشان داده در سامانه متعارف مدار آژیر از مدار آشکار سازها جدا در نظر گرفته شده و در نقشه رایزرها  .16

 شود.
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 سانتی متر دتکتور در نظر گرفته شود. 80در سقف های کاذب بالای  .17

 دتکتور مناسب در نظر گرفته شود. و شفت و موتورخانه آن در بالای چاهک آسانسور  .18

بر اساس مقررات ملی مبحث متری مرکز درب  5/1و حداکثر در فاصله در کنار درب ورودی آسانسورها  .19

 در نظر گرفته شود. ب دتکتور مناس 15

از تابلو مشاعات و تحت بار اضطراری )ایمنی (در نظر گرفته ، برای تابلو اعلام حریق مدار تغذیه مستقل  .20

 شود.

 در نظر گرفته شود.و موتورخانه برای فضاهایی مانند آشپز خانه و منوکسید کربن دتکتور گازی  .21

 زون راه پله مجزا شود.در سیستم متعارف  .22

 لام حریق با رایزر دیاگرام آن مطابقت داشته باشد.پلانهای اع .23

 پنل مرکزی سیستم اعلام حریق در مکان مناسب نصب گردد. .24

 اتصال سیم ارت به پنل مرکزی انجام شده باشد. .25

در صورت وجود واحدهای تجاری در ساختمان )به غیر از مجتمع های تجاری( سیستم اعلام حریق باید به  .26

 راحی و اجرا گردد.صورت مجزا برای هرکدام ط

 در طراحی سیستم اعلام حریق مقررات مربوط به دستورالعمل سازمان آتش نشانی رعایت گردد. .27
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و نصب ثابت فصل ششم:تغذیه تجهیزات مکانیکال  

 

برای کولر آبی ،بایستی محل نصب کلید کولر و آدرس خط تغذیه کننده مستقل و تعداد رشته سیم و سطح  .1

 های ورودی و خروجی به سمت تابلوو کولر مشخص گردد.مقطع سیم 

 3*5/2کابل اصلی ورودی سطح مقطع سیم یا آمپر می باشدوحداقل  16حداقل کلید محافظت کولر آبی  .2

 است. مربع میلیمتر

 سانتی متر ( 30فاصله رایزرهای اصلی برق و رایزرهای مکانیکال مطابق استاندارد رعایت شده باشد )حداقل  .3

 نشان داده شود. (در صورت وجود)فن کوئل ها و ترموستات ها  –انی به هواکش ها برق رس .4

 )بر اساس فاصله و توان(تعداد فن کوئل ها در هر مدار در محدوده استاندارد باشد. .5

 نقشه ارتباطی فن کوئلها و ترموستاتها با رعایت سایز کابل و .... نمایش داده شود. .6

ابل و کلید ایز کبرق رسانی به کندانسور بیرونی بر اساس توان دستگاه با س، در صورت استفاده از اسپیلت  .7

 مناسب انجام شود و نوع ارتباط کندانسور بیرونی و پانل داخلی با سایز کابل مناسب نمایش داده شود.

تجهیزات قدرت تابلو مجزا برای آن طراحی گردد و برق رسانی آن با  ،در صورت وجود موتورخانه .8

 اشته باشد.همخوانی د

خوانی داشته های حفاظت آن باید با تجهیزات همکه خروجی مستقل بوده تابلو یک هر موتورخانه دارای  .9

 باشد.

 محاسبات کابل اصلی تابلو موتورخانه )سایزینگ کابل( و سایزینگ کابل تجهیزات باید مطابق استاندارد باشد. .10

 نوع سیستم گرمایش و سرمایش آن ارائه شود.محاسبات دیماند و کنتور مورد نیاز هر واحد بر اساس  .11

باید تغذیه آن در تابلوی عمومی در نگ و واحدها ،پارکی هایبرای قسمت مرکزیدر صورت وجود اگزاست فن  .12

 نظر گرفته شده و محاسبات دیماند آن برای در نظر گرفتن کنتور عمومی لحاظ گردد.

سبات برق مانند پمپ ها ،چیلر،تجهیزات موتور خانه سایر اطلاعات مربوط به سیستم های مکانیکال جهت محا .13

 جانمایی آنها از نقشه های تایید شده مکانیکال استخراج شده و در محاسبات قرار داده شود.همچنین  و و...

 شیت مربوط به جانمایی و برق رسانی تجهیزات مکانیکال ارائه گردد. .14

ر )در صورت وجود( بر اساس طراحی مکانیکال انجام طراحی تابلو و برق رسانی به تجهیزات موتورخانه استخ .15

 شود.

 برق رسانی تجهیزات اضافی ساختمان مانند جک معلول، شوت زباله و ... در صورت وجود انجام شود. .16

 برق رسانی به دربهای اتوماتیک در پلانها و تابلوها نمایش داده شود. .17
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نشان داده شده و توان آنها در محاسبات دیماند برق رسانی به آسانسورها و پله برقی ها )در صورت وجود(  .18

 مشاعات لحاظ گردد.

 بیشتر سرخط تغذیه بالابر در نظر گرفته شود.طبقه و  2در واحدهای تجاری  .19

برای فضاهای خاص در مشاعات مانند سالن اجتماعات،سالن ورزش و ..... برق رسانی به سیستم های سرمایش  .20

 و گرمایش انجام شود.
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 فصل هفتم:ارتینگ و صاعقه گیر

 

ه ارت و ابعادصفحه مسی ارائ سیم در نقشه دیتیل چاه ارت علاوه بر ترسیم شکل های لازم بایستی سطح مقطع .1

 شود.

چنانچه ساختمان دارای شبکه ارت یا چند چاه ارت باشد باید اتصال آنها به همراه دیتیل های اجرایی نیز نشان  .2

 داده شود.

 هر چاه به صورت مجزا جعبه تست در نظر گرفته شود.برای  .3

 نقشه های همبندی ولتاژ ارائه گردد. .4

)در صورتی که در شعاع پوشش ساختمان مجاور دارای سیستم صاعقه گیر نباشد( در ساختمانهای بلند مرتبه .5

 ینگ انجام شود.نمحاسبات احتمال اصابت صاعقه و محاسبات لایت

اعقه گیر مشخصات سامانه اعم از جنس و سطح مقطع هادیها و ارتفاع برقگیر و در صورت لزوم استفاده از ص .6

 نحوه نصب باید قید شود.محل و همچنین 

 اتصال تجهیزات فلزی بام به شبکه هوایی صاعقه گیر در نظر گرفته شود. .7

 گردند. در صورت وجود صاعقه گیر برای هر هادی نزولی یک چاه در نظر گرفته شود وکلیه چاهها یکپارچه .8

 Surgeدر صورت اتصال سیستم زمین صاعقه گیر با سامانه زمین اصلی ساختمان ، در ورودی تابلو کنتوری  .9

Arrester .قرار داده شود 

 محل حفر چاه های ارت با نقشه سازه مطابقت داشته باشد. .10
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 فصل هشتم:برق رسانی اصلی و تابلوها

 

 ها و مشاعات بر اساس متراژ و دیماند مورد نیاز در نظر گرفته شود. کنتورهای در نظر گرفته شده برای واحد .1

)که جریان  RCBOبه سمت مصرف کننده از کلید محافظ جان  کنتوریحداقل در ورودی اصلی تابلوها ی  .2

 استفاده گردد.میلی آمپر تجاوز نکند(  30باقیمانده آنها از 

ساختمان و در نظر گرفتن ضریب همزمانی استاندارد در نظر  فیوز اصلی تابلو متناسب با دیماند مورد نیازکلید  .3

 گرفته شود.

 جریان نامی فیوز اصلی و اندازه ی پایه آن باید نوشته شود. .4

 نشان داده شده و کلیه تابلوها در نقشه علائم تعریف شوند.دیاگرام تک خطی کلیه تابلوها ی موجود در مجتمع  .5

ها بر اساس نوع کنتور باید محاسبه گردد )بر اساس شدت جریان و سایزینگ کابل های اصلی و ورودی کنتور .6

 افت ولتاژ مجاز(

کنتور مشاعات در صورت وجود آسانسور حتما سه فاز در غیر اینصورت میتواند با توجه به دیماند کل تک فاز  .7

 نیز باشد.

یح به صورت صح ندارد وواحدها باید بر اساس استا تابلومشاعات و ،تابلوهای اصلی و ارتفاع نصب نماییجا .8

 نقشه پلان ها نشان داده شود. در

درت ق قدرت نصب شده و دیماند،، نحوه تغذیه، نوع نصب، ولتاژ، در کلیه دیاگرام تک خطی تابلوها  تعداد فاز .9

 IPمدار مبدآ و ، اندازه کابلها و لوله ها، مقدار مصرف، نام مصرف کننده هر مدار، جریان اتصال کوتاه، قطع کلید

 تابلو قید گردد.

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش  5-5-13مورد نیاز )مطابق بند دیزل ژنراتور در ساختمانهای  .10

 درنظر گرفته شود. جدید(

 برای دیزل ژنراتور اتاق مناسب یر اساس استاندارد در نظر گرفته شود.)هماهنگی با نقشه های معماری( .11

 مطمئن به منظور عدم وصل همزمان این دو باید وجود داشته باشد. بین برق شهری و اضطراری اینترلاک .12

 درج شود. کلید در صورت استفاده از کلید خودکار به جای کلید فیوز در تابلو اصلی باید جریان اتصال کوتاه .13

 آن باشد.به سطح مقطع کلیه کابل های خروجی باید متناسب فیدر مربوط  .14

و همچنین کلیه فضاهای مستقل از لحاظ های خاص در مشاعات در صورت وجود طبقات پارکینگ یا فضا .15

برای هر قسمت به صورت جداگانه ،تابلو در نظر گرفته شودکه همه آنها از تابلو اصلی مشاعات تغذیه معماری، 

 شوند.می 
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ام جی باشد باید محاسبات دیماند ومحاسبات توان راکتیو وبانک خازن اننچه ساختمان دارای انشعاب دیماندچنا .16

و تابلو خازنی نیز نشان داده شده و مشخص گردد خازنها از برق اضطراری گرددو پله های خازن مورد نیاز 

 تغذیه نمی کنند.

سطح مقطع سیم ارت اصلی ورودی به تابلو کنتور باید مشخص گرددو سیم ارت اصلی به نول ورودی برق  .17

 شهر وصل گردد.

 کلید مینیاتوری به صورت مستقیم نباید برای قطع و وصل تجهیزات استفاده شود. از .18

لو تعدیل در دیاگرام تک خطی تابتقسیم بار جهت مصرف کننده تک فاز و در صورت استفاده از کنتور سه فاز  .19

 نشان داده شود.

 رایزر دیاگرام برق رسانی با چیدمان تابلوها همخوانی داشته باشد. .20

 (به همراه سایز کابل مورد نظر و سایز لوله )یاگرام برق رسانی کلیه تابلوهای برق نشان داده شوددر رایزر د .21

 محل قرار گیری باکس های کششی در پلان ها و همچنین رایزر دیاگرام نشان داده شود. .22

 در صورت وجود تابلو های فرعی در نقشه رایزر دیاگرام ارتباط آنها نشان داده شود. .23

 (در نظر گرفته شود.(SPAREتک خطی تابلوها حتما خطهایی برای توسعه آیندهدر دیاگرام  .24

محل قرارگیری تابلو اصلی کنتور مشخص گردیده و رعایت فاصله آن با کنتور های آب و گاز مطابق استاندارد  .25

 مشخص گردد.

ل زات مکانیکاواحدها در آشپزخانه رعایت فاصله استاندارد آن با تجهی اصلی توزیعدر صورت نصب تابلو  .26

 انجام شود.

 )استفاده از ترانس جریان در صورت نیاز(در تابلو اصلی باید وسایل اندازه گیری وجود داشته باشد. .27

 د.کیلو وات پست برق پیش بینی گردیده و محاسبات آن ارائه گرد250در انشعابات بالای  .28

 در ساختمان های دارای پست برق ،محاسبات اتصال کوتاه انجام شود. .29

 درخط مورد نظر آن نوشته شود.تجهیزات ثابت در نقشه دیاگرام تابلو مکانیکال بایستی میزان مصرف  .30

 یا دیواری( مشخص گردد.ه و ابعاد تابلو کنتوری )ایستاده با توجه به تعداد واحدها، نوع، انداز .31

، دتصاص می یابدر خصوص واحد های دوبلکس ،تریبلکس یا ساختمان های ویلایی که یک کنتور به آنها اخ .32

 برای انشعاب های مختلف انجام شود. پس از کنتور طراحی تابلو اصلی

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان  6-5-13)مطابق بند  طراحی سیستم برق ایمنی در ساختمان انجام شود. .33

 ویرایش جدید(
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اضطراری، این  در صورت پوشش بخشی از مصارف واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری و ..... توسط برق .34

 تجهیزات در حالت عادی از کنتور مشاعات تغذیه نمی شوند.

 برای تجهیزاتی که نیاز به مدار فرمان دارند، کنتاکتور و رله های مناسب پیش بینی گردد. .35

 برای کلیه مدارات کنتاکتوری کلید سه حالته و چراغ سیگنال در نظر گرفته شود. .36

اصلی حفاظت و سایز کابل مناسب با توجه به افت ولتاژ در نظر گرفته  ولت در تابلو 24و  12برای مدارهای  .37

 شود.

تجهیزاتی که دارای تابلو مجزا می باشند ) بوستر پمپها و ..... ( نیاز به کنتاکتور نداشته ولی سایز کابل و کلید  .38

 حفاظت آن باید مطابق با استاندارد باشد.

 

  

 


