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  شخصات عمومی :م-1

مطابق با مفاد مقررات ملی ساختمان و مباحث  ساختمان  مي بایست کلیھ نقشھ ھای تاسیسات مکانیکی 

  لیست ھای ارائھ شده آنھا تنظیم وطراحی گردد . مکانیکی و چکمربوط بھ تاسیسات 

رسمی در  ي _ انطباق کلیھ مفاد اجرایی با شرایط محیطی و مقررات اعلام شده نھادھا و سازمان ھا

  و شھرستانھای تابعھ . البرزاستان 

( و یا بالاتر ) بھ صورت پرینت ( چاپ ) و با مقیاس  A3(حتی الامکان ) در مقطع  ھا_ کلیھ نقشھ 

مشخص نمودن جھت نقشھ  و داراي نقشھ كروكي لي اوت ی و با اندازه گذار، ھمراه  100/1حداقل 

  باشند .پروژه  

  تاسیساتی . و وارائھ نقشھ جانمایی تجھیزات ( فونت ھا و ...)_ خوانا بودن نقشھ ھا 

  شماره نقشھ و ارائھ فھرست ._ نام گذاری طبقات ، ارائھ 

تجھیزات تاسیسات و ارائھ مشخصات فنی scaleتاسیساتي بھ صورت  _ ارائھ جزئیات اجرایی تجھیزات 

  مكانیكي

  ھا باید حاوی اطلاعات ذیل باشد: روی جلد نقشھ شیت

     دستور نقشھ      متراژ  -5نام دفتر طراحي یا مشاور  -4 ح انام طر -3لک مانام  -2درس کامل ملک آ- 1 

كروكي -9 يحایخ طرتار-8ثبتي شماره پلاک  -7آن  و تعاد ساختمان و طبقاتکاربری وع ن -6

 موقعیت ملك 

 

 

 



  علایم ترسیمي جھت ھماھنگي در نقشھ ھا بھ شرح ذیل رعایت گردد:

 



 

  لولھ كشي فاضلاب، ونت و آب باران سیستم  انتخابراھنماي  -2

شده در مقررات ملي بھ حداقل ھا مي باشد لذا ترجیحا لولھ كشي  ھئارامباني و تاكید ھاي لولھ كشي ونت 

 گردد. ئهاحی و اراونت طر لونت به صورت فو

 .و تراس بدون سقف و نورگیرها الزامی استمسقف ن در بالک يکفشو پیش بینی جانمایی.1

 .الزامی است اینچ) 3(حداقل وموتورخانهپها و مخازن آب در محل نصب پم يکفشوپیش بینی جانمایی  .2

 .در کف آن در انتهاي رمپ الزامی است يترنچ با درب مشبک (گریل) و نصب کفشوجانمایی پیش بینی  .3

 .یباشدمجاز نمشهري آب باران به شبکه فاضلاب هاي  هاتصال لول .4

به صورت مستقیم  واب باران به شبکه فاضلابوفن کویل  وکولرگازياق کولر، ایرواشر، هواسازتا دریناتصال  .5

 و و به صورت مستقل از فاضلاب هدایت و به چاهک مجزا تخلیه گردد. مجاز نمیباشد

  واحد هاي مجاور به یکدیگر خودداري گردد .فاضلاب لوله کشی  اتصال از   .6

 .فاضلاب و ونت فاضلاب الزامی است رایزردیاگرامترسیم  .7

تعبیه دریچه بازدید الزامی ، لوله افقی  اتصال میابد در رایزرهاي فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به . 8

 است 

 درجه پی دیوار45فاصله لوله درخارج ازحریم  ها ه موازات دیوارها و پیکشی فاضلاب ب هلولدرصورت عبور . 9

 .ها نمایش داده شوده  در نقش

 شود در پلان همان طبقهمی لوله کشی فاضلاب هر طبقه  در سقف کاذب طبقه زیرآن اجرا  درصورتی که 10

 نشان داده شود. 

می  ها ي به رایزر آب باران مجاز نمی باشد. این کفشو پارکینگ )،نورگیر،بالکن( يکفشوهرگونه اتصال  . 11

 باشد.مجازنمی نیزن به گذرعمومی آتخلیه ،تخلیه شود مجزا به صورتبایست 



  از طرح و اجراي رایزرهاي فاضلاب ، ونت و آب باران در دیوارها و درزهاي انبساط خودداري گردد . . 12

بعد از  ی پایین لوله قائم فاضلاب که به لوله اصلی افقی می رسد تا فاصله ده برابر قطر لولهیدر فاصله زانو . 13

 .متصل شودآن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقی اصلی فاضلاب 

ترانسفورماتور  اق و چاه آسانسور، اتاقتهواکش و آب باران از داخل کانال هاي هوا، ا، لوله هاي فاضلاب  عبور14

 .مجازنمی باشدو بالاي تابلوي برق 

نصب  (ونت کمکی)طبقه باید هواکش کمکی دهطبقه، براي حداکثر هر  دهدر ساختما نهاي بلندتر از  . 15

 .شود

پایین تر نقطه اتصال باید .نترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شودقائم هواکش باید در پایی هر لوله . 16

  .نترین اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب باشداز آخرین و پایی

نقطه اتصال باید حداکثر ده برابر قطر  ،لوله افقی اصلی فاضلاب متصل شود به (ونت)اگر لوله قائم هواکش17.

 .له داشته باشدصزیر لوله قائم فاضلاب فا لوله افقی اصلی از زانوي

 .  می باشدو حمام در سقف کاذب  بهداشتیدر سرویس (هواکش )لوله افقی ونت  محل . 18

 لوله آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالکن) نباید از دوعدد رایزرحداقل تعداد کفشوي و . 19

 .کمتر باشد

 .عبور داده شود یا شافت و آب باران از داخل داکت (هواکش)هاي عمودي فاضلاب، ونت هکلیه لول . 20

  .اینچ باشد 3 اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالکن) دست کم باید . 21

طراحی به گونه اي که در آینده .در محل هایی که فاقد شبکه جمع آوري فاضلاب شهري (اگو) می باشد 22

  امکان اتصال به شبکه فاضلاب شهري باشد صورت گیرد .



.دریچه هاي بازدید طبقات خطوط رایزر فاضلاب ،در محل هاي قابل دسترسی (ترجیحا در داخل سرویس ها 23

  گیرد .) قرار 

  واحدهاي مجاور به یکدیگر خود داري شود. فاضلاب . از اتصال لوله کشی24

    مطابق مقررات ملي ساختمان با عنایت بھ اینكھ كشور ایران در اقلیم خشك قرار دارد ، پیشنھاد. 25

مي گردد رایزر فاضلاب سبك (خاكستري) از فاضلاب سنگین (سیاه)جدا گانھ طراحي و جمع آوري 

گردد تا در صورت نیاز در آینده فاضلاب خاكستري جھت تصفیھ و استفاده مجدد در آبیاري فضاي سبز 

  و پركن فلاش تانك ھا مورد بھره برداري قرار گیرد .

 نشود. اینچ استفاده 3کمتر از درساختمان ھای عمومی از کفشوی  . 26

  نباید کمتر از نصف قطر لولھ فاضلاب باشد. (ھواکش)قطر لولھ ونت . 27

لولھ ، لولھ فاضلاب طبقھ اول می بایست بصورت جداگانھ بھ  و بیشتر طبقھ شش. در ساختمان ھای 28

براي طبقھ اول  اتصال صورت  متر 3 فاصلھ  قائمبا رعایت  حداقل اصلی افقی فاضلاب متصل شود یا 

  پذیرد.

  د.تاسیسات رعایت گرد.عدم قرارگیری کفشوی بام زیرتجھیزات 29

  كفشوي آب باران بدون سیفون نمایش داده شود ..30

  با توجھ بھ سایز لولھ آن نمایش داده شود . رعایت شیب بندی لولھ ھای فاضلاب .31

  ھواکش ودودکش دربامی با ونت .رعایت فاصلھ استاندارد کولرآب32

  داده شود.فاضلاب نمایش  جھت جریان سیال درنقشھ  .33

  ، اگزاست و دودكش سیستم تھویھانتخاب راھنماي  -3

حمام، آشپزخانھ و پارکینگ داکت  برای استقرار کانال ھای اگزاست ھوای سرویس بھداشتی، .١



مستقل ارسایرداکت ھا درنظرگرفتھ داکت دودکش ھا پیش بینی گردد.با ابعادمناسب  (شفت)ساختمانی

 شود.

الزامی الھ ھا، دودكش ھا و كانا ل ھساختمان براي عبور لوتاسیسات در نقشھ ھاي  داکت ھامایی جان .٢

 .باشد يا از ضخامت دیوار و پوتر مجاز نمورلولھ ھا و دودكش ھعبو بوده

 .ھاي تھویھ ارایھ گردد ھا (فن ھا) و دیگر تجھیزات در نقششھھواكجدول مشخصات فني كلیھ  .٣

لحاظ کردن ھواکش آشپزخانھ و سرویس ھای بھداشتی بصورت مشترک  و یا بصورت یک طبقھ در  .٤

بصورت سھا، حمام ھا و ھودھا از كانال مشترك براي ھواكش سروی استفادهمیان ممنوع می باشد. 

  توسط الکتروفن مکشی در انتھای کانال بلا مانع است.مکانیکی و مرکزی 

 شتأمین ھواي جایگزین پیو گزاست ا ھایی کھ دسترسی مستقیم بھ ھوای آزاد ندارند،در پاركینگ  .5

 .بیني شود

 .اقك آسانسور الزامي استتپیش بیني تھویھ براي ا . 6

(مطابق دستور بلندمرتبھ مکانیزم  ایجادفشارمثبت ھوا درراه پلھ پیش بینی گردد.برای ساختمان ھای .7

  قانوني وسازمان آتش نشاني )العمل مراجع 

مطابق با مبحث وسایل گازسوز و پکیج ھا در داخل واحدھا،تامین ھوای تازه  پیش بینی  درصورت.8

 الزامی می باشد. 14و17

 شوددرصورت وجود دیزل ژنراتورتھویھ کافی جھت احتراق وکانال انتقال ھوای گرم درنظرگرفتھ -9

  شود.بصورت مستقل تعبیھ آن درمحل ودودکش 

دودکش ھا براساس محاسبات پیوست طراحی ومصالح واتصالات استاندارد بھ ھمراه عایق کاری با -10

  درنظرگرفتھ شود.در شافت عمودي پشم سنگ 

 .تھویھ کافی وتامین ھوای تازه جھت تجھیزات گرمایشی وسرمایشی (موتورخانھ مرکزی ویا پکیج)11

  بینی گردد.پیش مقررات ملي ساختمان  14مطابق مبحث 



سانتی مترطراحی 15دودکش با اتصالات استانداردوبا قطرحداقل ،صورت استفاده ازپکیج حرارتی در.12

  وارایھ گردد.

  .دستگاه گازیا مایع سوزنباید درانباری نصب گردد.13 

  ..دستگاھھا واجزای تاسیسات نباید درچاه اسانسورقرارگیرد14

یعی نباشدھوابایدبھ صورت مکانیکی تھویھ شود.درتھویھ .درھرفضای ساختمان کھ امکان تھویھ طب15

  برابرعمق بازشوباشد.1.5طبیعی عرض مفید فضای بازباید

  ارایھ رایزر دیاگرام اگزاست وتھویھ مطبوع  الزامي است. .16

.ازاتصال اگزاست واحد ھاي مجاور در یك طبقھ بھ یكدیگرو عبور كانال ھاي تھویھ یا اگزاست واحد 17

  فضاي  واحد مجاورخودداري گردد .ھا از 

 . محل دودكش ھا در نقشھ ھاي معماري و داكت آن در سازه ارائھ شود .18

فوت در دقیقھ)و در  2000متر در ثانیھ ( 10نباید از  0.5حداكثر سرعت ھوا در كانال كشي با كلاس  .19

  شتر باشد .فوت در دقیقھ )بی 2500متر در ثانیھ ( 27از  2و  1كانال كشي با كلاس 



  مصرفي و برگشت  آب سرد و گرم یلولھ كشسیستم انتخاب راھنماي  -4

جام انS.F.U).محاسبات انتخاب اندازه لولھ ھاي آب مصرفي بر اساس حداكثر مصرف لحظھ اي آب (1

 16مبحث  2-2-1پجدول .گردد

 .باشد يم پمپ روي انشعاب آب شھر مجاز نمنصب مستقی .2

 ملی مقررات 16 ث مبحمطابق با بیني مخزن ذخیره آب مصرفي  شپی براي ساختمان مسكوني .3

 .است الزامي ساختمان 

متر) و حداقل فشار  ٤٠بار (  ٤در واحدھاي مسكوني حداكثر فشار بدون جریان پشت شیرھا  . 4

  تعیین مي شود. ١٦مبحث  براساس

آب ارتفاع كف مخازن از در صورت استفاده از مخازن ثقلي روي بام بھ عنوان مخزن ذخیره  . 5

 تر باشد. م٥/٥ مصرف حداقل شیرھاي

مخازن آب مصرفي و آتش نشاني در نقشھ ھاي آب مصرفي  و ارایھ جدول مشخصات فني پمپ . 6

 .استی الزام

 .و پاركینگ الزامي است طتعبیھ شیرآب مصرفي در حیا.7

ساختمان ھاي  جھت پمپ خانھ پیش بیني محل مناسب و محصور در طبقھ ھمكف یا زیرزمین براي.8

 .فاقد موتورخانھ در نقشھ ھاي معماري الزامي است

ومحفوظ ازیخ در لولھ كشي با سیستم كلكتوري دقت شود كلكتورھا در محل مناسب و قابل دسترس  . 9

 .ل كلكتورھا در نقشھ ھا ارایھ گرددیتید وتعبیھ گرددزدگی 

  ي الزامي است. ارایھ رایزر دیاگرام لولھ ھاي آب مصرف . 10

تعبیھ شیرقطع و وصل و شیر یكطرفھ برای ھر واحد آپارتمانی (در داخل یكي از سرویسھاي . 11

  .بھداشتي و یا آشپزخانھ و یا حمام و یا در مشاعات مانند ورودی واحد) الزامي است

  ..در توضیحات اجرایي ، با توجھ بھ محاسبات طراح ، فلاش تانك یا شیر فشاري دقیقا ارائھ گردد 12



  .در طرح ھاي داراي موتورخانھ مركزي اجراي لولھ كشي برگشت آبگرم مصرفي الزامي مي باشد .13

لایھ یا  5 جھت جلوگیري از آسیب پذیري آتي لولھ ھاي قایم داخل دیوار ھا ( خصوصا لولھ ھاي.14

  پكس) مسیر ھاي مناسب پیشنھاد گردد .

  .الزام بھ زون بندي در ساختمان ھا بھ تعداد طبقات ، محل اتاق پمپاژ ، تعداد واحد ھا انجام پذیرد.15

 

   یسیستم ھای حرارتی و برودتی  و تاسیسات مرکزانتخاب  راھنماي  - 5

وبا توجھ بھ کاربری ساختمان ولحاظ  نظرات ونیازمندی ھای کارفرما طراح لازم است پس ازاخذ-1

انرژی ونیز اقلیم منطقھ نسبت بھ طراحی و انتخاب سیستم بھینھ اقدام جویی درمصرف  صرفھ نمودن

  نماید.

  شود. )انجام17و16و14مباحثجانمایی تجھیزات مطابق الزامات مقررات ملی ساختمان (-2

  : شود رعایت موارد ذیل الزامي استی استفاده م)اسپیلت  کولرگازی دوپارچھ(در طرح ھایي كھ از -3

 
 مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه مجاز بین واحدھاي داخلي و خارجيوکل رعایت فاصلھ عمودي  3-1
لولھ ھاي رفت و برگشت (مایع و گاز) با توجھ بھ ظرفیت دستگاه با علامت رومسیر وجنس قط 3-2
GGG) ،(گاز)ایعمL( (درین) وD شود نمایش داده. 
نمایش ... و ، نوع مبردشامل ظرفیت، ابعاد، مصرف برق دستگاهو کاتالوگ ) جدول مشخصات فني ج

 داده شود.
 .یشودتخلیھ م زادآ بھ راحتي بھ ھواي حصول اطمینان از اینكھ بار حرارتي كنداسور 3-3
 تعمیرات نگھ داري و حصول اطمینان از امكان دسترسي بھ دستگاه براي  3-4
ي باشد براي دفاتر مسكوني مجاز نم واحدھای  یرمایشگ بعنوان تنھا وسیلھ استفاده از ھیت پمپ  3-5

 .سرایداري و كاربري تجاري استفاده از اسپیلیت جھت گرمایش بلامانع است كار، اتاق
 :محل ھاي مناسب احتمالي براي تخلیھ درین فن كویل و اسپیلیت با رعایت فاصلھ ھوایي عبارتند از 3-6

  درین پیت در نظر گرفتھ شود.موتورخانھ، تي شوي،  و نگپاركیكف شوي  ، الکنبكفشوي 



 .باشد يختمان طبق ضوابط شھرسازي مجاز نمیونیت خارجي در نماي سا نصب 3-7

 .باشد يبھ فاضلاب و آب باران مجاز نماسپلیت و فن کویل ین تخلیھ مستقیم لولھ در 3-8

حمام و آشپزخانھ  ،اسپیلیت و فنكویل ھا در فضاي سرویس ھاي بھداشتيتخلیھ لولھ ھاي درین  3-9

 .مجازنمي باشد

 ..نمایش داده شود ھ ھادر نقشو سایزینگ آن  و فن کویل  درین اسپیلیت  ھ ھایلول 3-10

، در طبقات ساختمان كھ تمام یا قسمتي از سقف یا كف بھ ھواي آزاد یا ھواي تھویھ نشده مرتبط باشد-4

  .جداگانھ ارایھ گردد با توجھ بھ پلان تیپ اما نقشھ ي براي ھر طبقھ 

بھ طور مثال براي طبقات تیپ براي طبقات آخر و اول( در صورت ارتباط كف آن با ھواي آزاد یا 
  تھویھ نشده) پلان سیستم سرمایش و گرمایش جداگانھ تھیھ گردد.

با ھماھنگي گروه معماري و سازه ،جانمایي موتورخانھ و تاسیسات جنبي  از نظر كنترل ورود و  -5
خروج بدون تخریب ساختمان ، دستگاھھاي موتورخانھ مركزي و تجھیزات سرمایي و گرمایي ، استخر 

قعي و واscaleو جكوزي و دیزل ژنراتور در حال و آینده رعایت  گردد و كلیھ تجھیزات موتورخانھ با 
  مشخص شده نمایش داده شود .

طبق ھ روی ھمک ف پذیرفت ھ م ی ش ود وب رای        پ نج تا  آبیرنقشھ ھای سیستم سرمایشی استفاده از کولرد -6

سیستم برودتي جایگزین و بایست برای طبقھ اول کولر در بالکن قرارگیرد یا  شش طبقھ روی ھمکف می

  بیشتر عمل خواھد شد.لحاظ شده و بھ ھمین ترتیب برای طبقات مناسب آن 

برای کلیھ تجھیزات انتخاب شده برای سیستم ھای حرارتی وبرودتی جدول مشخص ات فن ی مط ابق ب ا      -7
  کاتالوگ سازنده درنقشھ درج شود.

ضروری م ی باش د و    بوطھ اجرایی مردرصورت وجود استخر ارایھ دفترچھ محاسبات و دیتایل ھای  -8
  تاسیسات مركزي گنجانده شود .بار ھاي حرارتي تاسیسات مذكور در 

قس مت   مت ر پ ایین ت ر از ک ف      س انتی  50ح داقل  ات اق تص فیھ خان ھ     پیش بین ی درصورت وج ود اس تخر   -9
  و یا کفشوی انجام گردد. آب دفع پسي نحوه  درنظرگرفتناستخر با عمیق 

نصب تجھیزات و دستگا ھھاي تأسیساتي از قبیل پمپ، مخازن، كولر، فن، چیلر، اسپیلیت،   -10

  .مجاز نمیباشد خارج ازمحدوده ملکانبساط، برج خنك كننده و غیره در  منبعایرواشر، 

  گرام لولھ ھاي موتورخانھ الزامي است.فلو دیاارایھ  -11



سانتي متر  120در سیستم  گرمایش مستقل مانند  پكیج ھاي گرمایشي چنانچھ طول رادیاتور بیش از  -12
مطلوب جریان سیال ، لولھ ھاي رفت و برگشت آب گرم انتخاب گردد مي بایست طراح جھت چرخش 

  در دوسوي مخالف ھم نمایش داده شود .

پلان نمایش داده شوند و ترجیحا از  انتخاب فن فن كویل ھا و داكت اسپلیت ھا با اندازه واقعي در  -13
  كویل و داكت اسپلیت ھاي با فشار بالا در واحد ھاي مسكوني  خودداري گردد.

جھت جانمایي مخازن آب بھداشتي  و آتش نشاني  حتما با گروه معماري و سازه ھماھنگي لازم  -14
  بعمل آید . 

ھواساز ھا ،برج خنك كننده با ابعاد و كد ارتفاعي در  نقشھ ھاي فونداسیون تجھیزات موتورخانھ ،  -15
  نقشھ ھا آورده شود .

طبقھ یا  بیش از ده  3آب  براي ساختمان ھاي مسكوني بیش از محاسبات  ونقشھ مخازن ذخیره   -16
) پیش بیني و ارایھ 16مبحث براي ھر نفر(مطابق  لیتر 75واحد آپارتماني با حجم گنجایش دست كم 

 گردد.

  انتخاب تجھیزات موتورخانھ ،برج خنک کن واتاق پمپاژراھنماي  -6

بامیزان مصارف  متناسب)GG.P.H( براساس حداکثرمصرف ابگرم بھداشتي  بگرمآمحاسبات انتخاب .1

  گرم انجام شود.آب

.محاسبات دیگ ھای فولادی  ویا چدنی براساس مجموع بارھای حرارتی بلوک لود ساختمان و 2
  گردد. وردآھای تاسیسات استخربر موردنیازچیلرھای جذبی ،بارحرارتی منابع کویلی ومبدلبارحرارتی 

. محاسبات چیلر ھا ي مركزي و  سایر سیستم  ھاي برودتي تبریدي بر اساس بلوك لود ساختمان و 3
  ارائھ دفتر چھ محاسبات و خروجي ھاي  نرم افزار صورت مي پذیرد.

  درگردش ومیزان افت فشارسیستم طراحی گردد. بآ.انتخاب پمپ ھا براساس حجم 3

  .انتخاب رادیاتورھا براساس جنس ،ابعاد،فشارکار وارزش حرارتی ھرپره انتخاب گردد.4

  بگرم مصرفی درمقایسھ با دوجداره دراولویت قرارگیرد.آ.مخازن کویل دارجھت تامین 5

  بگرم مصرفی براورد گردد.آ.سطح حرارتی معادل با ظرفیت 6

  فشارکارمجازلولھ کشی ومخازن نصب گردد. وبالکتور بوسترپمپ شیراطمینان موردتایید .روی ک7



 اگرام موتورخانھ الزامي است.فلودی دیاگرام لولھ ھا و  . ارایھ رایزر8

  انتخاب داکت ھا راھنماي  -7

انتخاب سیستم ھا ،کلیھ داکت ھای تاسیساتی با ابعاد مناسب وجانمایی با مقیاس دست کم زا.پس 1
  .گردد ارایھ1:50

 باشد.لذا باتوجھ بھ دستورالعمل ھای مقررات ملی ساختمان دسترسی بھ تاسیسات اجراشده الزامی می .2 
ش نشانی ،شیرھای قطع آتی ،سرمایش وگرمایش منابع انبساط، رسانآبترجیحا داکتھای رایزرھای اصلی 

  قرارگیرد.ي ووصل ھرواحد،درفضای مشاع وقابل دسترسی توسط کلیھ واحدھا وگروه سرویس ونگھدار

.با تعبیھ دریچھ بازدید مناسب و اتصالات بازشو امكان دسترسي جھت نگھداري و تعمیرات شیرآلات و 3
  لولھ ھا وجود داشتھ باشد .

، مربوطھ  مرکزی ،دودکش ھای موتورخانھ با رعایت استانداردازسیستم ھای استفاده  .درصورت 4
  ترجیحا در فضای مشاع قرار گیرد .

.با توجھ بھ سیستم کندانس و امکان نشت محصولات احتراق از اجرای دودکش  ھا در نمای ساختمان 5
  خودداری گردد.

 قرارت ملي ساختمان و م زاد با رعایت کلیھ مباحثآ. تھویھ پارکینگ ھای فاقد دسترسی بھ فضای 6
  زاد ارتباط داشتھ باشد .آتوسط کانال گالوانیزه منتھی بھ کوتاه ترین مسیر بھ ھوای 

خودداری بھ  (واحد مسكوني مجاور). از عبور کانال ھای تھویھ یا اگزاست واحد ھا از فضای مجاور7
  ید .آعمل 

و سایز دودکش موتورخانھ ھا بر اساس سانتی متر  15. حداقل سایز دودکش پکج ھای مستقل اپارتمانی 8
  ارتفاع از موتورخانھ تا بام و ظرفیت حرارتی دیگ ارائھ گردد .

  . محل دودکش ھا در نقشھ ھای معماری ارائھ گردد. 9

. کنار ھر سرویس یا سرویس ھای مشترک داکت جھت انتقال ھوای اگزاست ، نصب لولھ ھای 10
سانتی متر منظور گردد .  40در  60ر پنج طبقھ بھ ابعاد حداقل با ابعاد ھ ي ، داکتآن فاضلاب و ونت 

 40در  80ابعاد فوق برای تا پنج طبقھ حداقل ( سرویس ھاي پشت بھ پشت)جھت سرویس ھا مشترک 
  سانتی متر مفید در نظر گرفتھ شود. 

  گردد . درصد بھ ابعاد داکت در طول اضافھ 50ظبقھ دیگر ،  5. جھت طبقات بالاتر بھ ازای ھر 11



. کنار ھر اشپزخانھ داکت جھت انتقال ھوای اگزاست ، نصب لولھ ھای فاظلاب و ونت ، داکت با 12
سانتی متر منظور گردد . جھت سرویس ھای مشترک ابعاد  40در  80ابعاد ھر پنج طبقھ بھ ابعاد حداقل 

  سانتی متر مفید در نظر گرفتھ شود . 40در  100فوق برای تا پنج طبقھ حداقل 

  .درصد بھ ابعاد داکت در طول اضافھ گردد 50ظبقھ دیگر ،  5جھت طبقات بالاتر بھ ازای ھر 

         تھویھ ،تخلیھ و كنترل دود سا مانھ ھاي  ضوابط ملاك عمل راھنماي  -8
  )دھلیز پلكانپاركینگ و  (

كلیھ ساختمان ھایي كھ تعداد زیر زمین ھاي آنھا از سھ طبقھ و  بیشتر باشد یا مساحت ھر طبقھ از 
مربع باشد بھ منظور جلوگیري از گسترش حرارت ، دود و  متر 500زیرزمین ھاي آن بیش از 

  .  محصولات ناشي از حریق باید بھ سامانھ تھویھ پاركینگ مجھز بوده و شرایط زیر را اجرا نمایند

ھدف از راه اندازي سامانھ ھاي تھویھ پاركینگ ، تخلیھ و كنترل حرارت ، دود و محصولات  .1
ناشي از حریق و ھمچنین تھویھ گازھاي سمي ناشي از كاركرد موتور خودروھا و اگزوز 

 وسایل نقلیھ مي باشد.
 6قل حدابھ صورت كلي ، جھت تخلیھ گاز اگزوز خودروھا و كاھش غلظت الاینده ھاي محیط  .2

مرتبھ تعویض ھوا در ساعت براي تمامي طبقات پاركینگ در شرایط عادي و جھت تخلیھ دود 
تعویض ھوا در ساعت براي یك طبقھ پاركینگ باید در نظر  مرتبھ 10، و محصولات حریق 

 گرفتھ شود .
جھت صرفھ جویي در مصرف انرژي و افزایش ظرفیت تخلیھ در شرایط بروز حریق ، مي  .3

 ھاي دو دور یا دور متغییر مجھز بھ اینورتر تایید شده استفاده نمود . توان از فن
در پاركینگ ھایي كھ كاربري عمومي دارند (پاركینگ ھاي عمومي ،تجاري و  .4

اداري)محاسبات و طراحي باید بھ گونھ اي باشد كھ در شرایط عادي نیز در صورت افزایش 
غلظت آلاینده ھا ، با فرمان حسگر مونوكسید كربن ، امكان افزایش ظرفیت تخلیھ تا میزان 

باشد . میانگین غلظت گاز مونوكسید كربن در پاركینگ ھا  مناسب براي ھر طبقھ وجود داشتھ
 بیشتر باشد .  25PPMتحت ھیچ شرایطي نباید از 

سامانھ تھویھ پاركینگ باید با یك سامانھ اعلام حریق یا یك سامانھ آشكار ساز تولید گاز  .5
 مونوكسید كربن مناسب ، در ارتباط باشد .

تخلیھ ھوا در آنھا صورت تمھیدات مربوط بھ تامین ھواي جبراني در كلیھ پاركینگ ھایي كھ  .6
 مي گیرد باید در نظر گرفتھ شود .تامین ھواي جبراني باید بھ روش مكانیكي انجام شود .

ھواي تخلیھ بوده و فشار پاركینگ ھا منفي  درصد 75الي  50معادل مقدار ھواي جبراني باید  .7
 باشد.



در ھر مقطع از حریق در پاركینگ ھا سرعت متوسط حركت ھوا جلوگیري از گسترش جھت  .8
 فوت بر دقیقھ باشد .  400معادل متر بر ثانیھ یا  2پاركینگ نباید بیشتر از 

متر مربع باشد ، ھر طبقھ مي تواند  1000در صورتیكھ مساحت ھر طبقھ از پاركینگ حداكثر  .9
 فوقاني مجزا شود .یك زون بوده و تنھا باید از طبقھ 

طبقھ باید حداقل بھ دو قسمت  متر مربع باشد ھر 1000.در صورتیكھ مساحت ھر طبقھ بیش از 10
  دود بند تقسیم شده و بھ دو راه خروجي دسترسي داشتھ باشد .  

خروجي دوم استثنائا مي تواند آسانسور یا پلھ برقي باشد . در این شرایط نیز ھر طبقھ باید از طبقھ 
  اني خود مجزا شود .فوق

 .كلیھ فن ھاي تخلیھ ھوا و ھمچنین جت فن ھا و تجھیزات جانبي الكتریكي و مكانیكي مرتبط با11
نصب فن ھاي اصلي تخلیھ كھ ممكن است در معرض حریق و گازھاي داغ ناشي از آن قرار 

 قاومتم ) F300درجھ سانتي گراد (كلاس  300حرارت بگیرد باید حداقل یك ساعت در برابر 
داشتھ و داراي گواھي نامھ فني معتبر داخلي یا بین المللي باشند .فن ھاي ھواي جبراني مي تواند 

  شوند . از نوع معمولي انتخاب

)  دقیقھ فوت بر 2400ثانیھ(معادل  متر بر 12سرعت محاسبات ابعاد كانال باید بر اساس حداكثر .12
  انجام شود .

مشترك بین طبقات ، باید با استفاده  از دمپر موتوردار مناسب و . در صورت استفاده از كانال 13
  تایید شده از سرایت دود و حرارت بھ قسمت ھاي دیگر جلوگیري شود .

 .در صورت استفاده از دو فن موازي براي یك كانال ، جھت جلوگیري از مكش یك فن از فن14
 AIR )نال از دمپر ھوا (دیگر در شرایط كاركرد تكي ، باید در محل اتصال فن بھ كا

OPERATED.استفاده شود  

متر ازیكدیگر فاصلھ داشتھ و مستقیما روبھ  3باید حداقل .دھانھ كانال ھاي  ورود و خروج ھوا 15
ھواكش ھاي سایر  متر از دودكش و 3روي ھم نباشند.دھانھ ي كانال ھواي جبراني باید حداقل 

  قسمت ھافاصلھ داشتھ باشند . 

 نال خروج ھوا ي تخلیھ باید از دستگاھھاي ھواساز، كولر آبي و سایر مجراھاي تامین. دھانھ كا16
  داشتھ و در محل مسیر ھاي فرار و خروج  متر فاصلھ 3انسان حداقل ھواي فضاھاي تحت تصرف 

  افراد نباشند . 



رفیت . كلیھ سامانھ ھاي تھویھ پاركینگ باید با یك منبع تغذیھ ثانویھ (برق اضطراري) با ظ17
  ژي سامانھ را در شرایط قطع برق اصلي تامین نماید . مناسب در ارتباط باشد وانر

.سامانھ فشار مثبت پلكان بھ منظور بالابردن فشار ھواي داخل دھلیز پلكان اجرا شده و ھدف از 18
آن ایجاد محیطي امن و عاري از دود بھ منظور فرار ساكنان مي باشد و اجراي آن در ساختمان 

  طبق دستورالعنل ایمني معماري نیاز بھ سامانھ فشار مثبت دارند ، اجباري است . ھایي كھ

. محاسبات سامانھ فشار مثبت باید بر اسا س ایجاد اختلاف فشار مناسب در دھلیز پلكان نسبت 19
  بھ فضاي مجاور، انجام شود .

 فشار مثبت باید بھ اندازه اي . مقدار فشار ھواي داخل دھلیز پلكان پس از راه انداري سامانھ20
  باشد كھ اجازه نفوذ دود ناشي از حریق را بھ دھلیز پلكان ندھد .

. مقدار حداقل اختلاف فشار نسبت بھ فضاي مجاور در ساختمان ھاي مجھز بھ شبكھ بارنده 21
  باید باشد .پاسكال  25پاسكال ودر سایر ساختمان ھا  12.5كامل ، 

ید در ارتباط با سامانھ اعلام حریق بوده و راھاندازي آن باید توسط یم یا . سامانھ فشار مثبت با22
  دو شزط ذیل باشد :

  .سامانھ كشف و اعلام حریق 22-1

  . سویچ مخصوص آتش نشاني (راھاندازي بھ صورت دستي )22-2

  .محل نصب فن باید در فضاي آزاد (ترجیحا روي بام) باشد .23

مثبت شامل فن، الكترموتور، و غیره باید بر اساس مشخصات  .انتخاب تجھیزات سامانھ فشار24
فني سازنده و نمودارھاي فشار و دبي بھ گونھ اي انجام شود كھ توان ایجاد اختلاف فشار مناسب را 

  دارا باشد . 

و تعداد واحد ھاي  متر 30كمتر از . در خصوص ساختمان ھاي مسكوني با ارتفاع دھلیز پلكان 25
  توان بھ صورت سر انگشتي ، مقادیر مندرج در جدول ذیل را در نظر گرفت  مي واحد 24حداكثر 

ظرفیت ھوادھي بھ ازاي ھر   نوع در پلكان
 ب درپاگرد پلكان (متر مكع

  ساعت)

ظرفیت ھوادھي بھ ازاي ھر 
 در مكعب فوت پاگرد پلكان (

  )دقیقھ
  400  680  در معمولي

در دود بند مقاوم حریق تایید 
  شده

600  350  



 واحد 24متر و زیر  30فشار فن فشار مثبت در پلكان ھاي زیر  سر انگشتيمقادیر 

*  ھد مورد نیاز فن (میلیمتر    *  ھد مورد نیاز فن (پاسكال)  ارتفاع دھلیز پلكان 
  جیوه)

  0.562  75   متر 30متر تا  25
  

صورت استفاده از مقادیر مندرج در این جدول مربوط بھ حالت فن تزریق مستقیم بوده و در *   
 روش

شبكھ اي كانال كشي باید میزان افت فشار ناشي از كانال ھا ، اتصالات و دریچھ ھا در آن لحاظ 
  .شود

پلكان محاسبات  متر ارتفاع 30از در ساختمان ھاي غیر مسكوني و ساختمان ھاي مسكوني بیش 
باید بر اساس شرایط ساختمان ، تعداد در ھاي باز و سایر پارامتر ھاي تاثیر گذار انجام شده و 

  استفاده از محاسبات سر انگشتي مجاز نیست .

  

  راھنماي ضوابط ملاك عمل سامانھ ھاي اطفاي حریق  -9

  بندي تصرف ھا گروه -9-1

اساس نوع و ساختار تصرف مطابق ذیل تعریف شده است .  در این دستور العمل ،سھ گروه ساختماني بر
  لازم بھ ذكر است این

گروه بندي ھا تنھا منحصر بھ برخي الزامات این دستور العمل بوده و قابل تعمیم بھ سایر دستورالعمل ھا 
  و استانداردھا نمي باشد. 

طبق نظر مقام قانوني  در خصوص سایر تصرفاتي كھ در این قسمت بھ آن ھا اشاره نشده است ،باید
  مسئول عمل شود .

  جدول گروه بندي تصرفات بر اساس كاربري، ارتفاع و زیر بناي كلي ساختمان

مساحت                               
  *(مترمربع)

  ارتفاع ساختمان (متر)**

كاربري مسكوني   
  واداري

  

  و بیشتر 10000  10000الي  4830  4830زیر 
  S1 S2  S3  متر 23زیر 

  S2  S3  S3  متر 30الي  23



  S3  S3  S3  متر و بیشتر 30
    تجاري    

  S2  S3  S3  متر *** 12زیر 
  S3  S3  S3  متر و بیشتر 12

    صنعتي و انبار    

    و بیشتر 1000  1000زیر   نوع خطر تصرف

  -  S2  S3  كم خطر و خطر معمولي 
  -  S3  S3  پر خطر و تصرفات خاص

 
  ساختمان شامل تمامي طبقات و قسمت ھا ست. منظور از مساحت ،زیر بناي كل*

  معبر دسترسي مجاور ساختمان است .**منظور از ارتفاع،فاصلھ كف آخرین طبقھ تا تراز 

،مي توان  نفر باشد 50كمتر از آنھا  كھ مجموع متصرفین طبقھ 2حداكثر *** براي تصرفات تجاري 
  در نظر گرفت. S1گروه تصرف را 

  حداقل  الزامات گروه بندي ھا ي مختلف -9-2

مطابق جدول زیر مي  1- 9حداقل الزامات سیستم ھاي اطفاي حریق گروه ھاي سھ گانھ ذكر شده در بند
  باشد .

 بھ صورت نمونھ  نماي شماتیك یك سیستم اطفاي حریق بھ ھمراه برخي متعلقات 1-9 شمارهدر شكل 
  نمایش داده شده است.

  

  

  ستم ھا ي اطفاي حریق تصرفات سھ گانھجدول الزامات سی
 s3ف تصر  s2تصرف  s1تصرف   شرح  ردیف

سطح مخزن آب و ارسال سیگنال  پایش  1
  خطا بھ سیستم اعلام

ü   ü   ü   

2  
  

   ü   ü  -  ابتداي رایزر os&yشیر قطع كن از نوع 

در خط مكش  os&yشیر قطع كن از نوع   3
  پمپ

-  ü   ü   

شیر قطع كن مجھز بھ نشانگر و قابلیت   4
سیگنال نظارت در متعلقات ابتداي  ارسال

  خط اسپرینكلر

-  ü   ü   

5  
  

   ü  -  -  مكانیكي در ابتداي رایزرزنگ ھشدار 



طراحي سیستم بھ روش محاسبات   6
  ھیدرولیكي

-  -  ü   

  فھرست شده  فھرست شده  فھرست شده  فلوسویچ  7
8  

  
  فھرست شده  فھرست شده  استاندارد  شیرھاي یكطرفھ متعلقات اول خط

 استاندارد استاندارد استاندارد  یطرفھ سایر شیر ھاي  9
 فھرست شده فھرست شده استاندارد  شیر ھاي قطع كن متعلقات اول خط  10
 فھرست شده فھرست شده  - os&yشیر قطع كن   11
 فھرست شده  استاندارد استاندارد  پمپ و شیر آلات و متعلقات مربوطھ  12
شدهفھرست   فھرست شده استاندارد  پرشر سوییچ پمپ  13  
 4/3اینچ و  1- 2/1شیرآلات داخل جعبھ (  14

  اینچ)
 استاندارد استاندارد استاندارد

15  
  

 استاندارد استاندارد استاندارد  اتصال شیر بھ شیلنگ داخل جعبھ

 فھرست شده  استاندارد استاندارد  شیلنگ  16
 فھرست شده  فھرست شده  فھرست شده  اسپرینكلر ھا  17
 استاندارد استاندارد  استاندارد  مانومتر ھا  18
  فھرست شده  -  -  نازل شیلنگ  19
  استاندارد  استاندارد  استاندارد  خاموش كننده دستي  20



 1- 9شكل 

 

 

 

 

 

 



  اسپرینكلر-10

  عمومينكات - 10-1

كلیھ بندھاي مربوط بھ طراحي اسپرینكلر (شبكھ بارنده)با فرض اینكھ آتش سوزي فقط از یك نقطھ 
  شد ،نگارش شده است .در ساختمان شروع خواھد 

تحت پوشش سیستم  پاركینگ ھا و محل پارك خودروھا و مسیر تردد آن ھا باید بھ طور كامل
  اسپرینكلر قرار گیرد .

اجراي یك یا دو اسپرینكلر ، بھ ازاي ھر كدام از خودروھاي پاركینگ ، اصولي نبوده و كلیھ 
فضاھاي پاركینگ ، شامل محل ھاي پارك خودرو ،مسیر ھاي تردد و رمپ ھا ، باید تحت پوشش 

  قرار گیرد .  با ھم پوشاني كامل شبكھ بارندهكامل 

راھروھا ي تجاري، باید بھ طور كامل تحت كلیھ قسمت ھاي تصرفات تجاري نظیر واحد ھا و 
  پوشش شبكھ بارنده قرار گیرند.

متر)باید بھ طور كامل تحت پوشش شبكھ بارنده  قرار گیرند  23ساختمان ھاي بلند مرتبھ (بالاي 
.در ساختمانھایي كھ بھ طور كامل تحت پوشش شبكھ بارنده ھستند ،كلیھ فضاھا نظیر اتاق ھاي 

ي،نھار خوري و آشپزخانھ و غیره بھ جز سرویس ھاي بھداشتي مي بایست خواب ،ھال و پذیرای
 2.2تحت پوشش كامل شبكھ بارنده قرار بگیرند .كمدھاي لباس در تصرف ھاي مسكوني تا مساحت 

  مربع نیازي بھ نصب اسپرینكلر ندارد. متر

د و ھیچ گونھ بھ تجھیزات برقي نوع خشك اختصاص داشتھ باش در اتاق ھاي برق ، اگر اتاق فقط
  ماده قابل اشتعال دیگري در آنجا انبار نشود ، مي توان از نصب اسپرینكلر چشم پوشي نمود.

آمفي تئاتر ھا و فضاھاي تجمعي ،باید بھ طور كامل تحت پوشش كامل شبكھ سالن ھاي اجتماعات ،
  بارنده نوع مناسب قرار گیرند.

  )22(مبحث مورد آزمایش و بازبیني قرار گیرد . سیستم اسپرینكلر ،باید ھر سال توسط افراد مجاز،

  

  

  

  

  



  دستھ بندي ساختمان ھا و سیستم ھا ( جھت طراحي سیستم اسپرینكلر)- 10-2

ارتفاع كالاي انبار ،مقدار مواد قابل اشتعال ،قابلیت سوختن موادموجود ساختمان ھا را بر اساس
دستھ تقسیم بندي مي شود ،لازم بھ ذكر است این دستھ بندي تنھا  5شده و نرخ حرارت آزاد شده بھ 

براي طراحي سیستم ھاي اسپرینكلر كاربرد داشتھ و قابل تعمیم بھ سایر بخش ھا و سیستم ھا 
  نیست.

 (light Hazard)الف )محیط كم خطر 

موجود در آن  ساختمان یا بخشي از ساختمان كھ مقدار،قابلیت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده مواد
كم باشد.ساختمان ھاي اداري،مسكوني ،و بیمارستان ھا در این دستھ قرار مي گیرند .اطفاي این 

كلاس از سایر كلاس ھا ساده تر بوده و بھ آب كمتري نیاز دارد.نمونھ ھایي از مكان ھاي كم خطر 
خانھ ھا ي كوچك عبارتند از:اماكن مذھبي،باشگاه و كلوپ،آموزشگاه ،بیمارستان،موسسات ،كتاب

ي ثناي صحنھ ،خانھ سالمندان،موزه،دفاتر اداري،محل ھاي مسكوني،سالن تئاتر،كنفرانس بھ است
  نمایش ، فضاي زیر شیرواني.

 ordinary hazard-group1)ب)محیط خطر معمولي ، گروه یك (

ساختمان یا بخشي از ساختمان كھ قابلیت اشتعال مواد موجود در آن كم باشد ،مقدار و نرخ حرارت 
) كمتر باشد . متر 2.4فوت ( 8آزاد شده مواد موجود در آن متوسط و ارتفاع مواد انبار شده از 

ابا مكان ھاي مثل پاركینگ ھا و رستوران ھا شامل این كلاس ھستند.نمونھ ھایي از این مكان ھ
خطر معمولي گروه یك عبارتند از:پاركینگ خودرو و نمایشگاه ،نانوایي ، تولید نوشیدني و تولید 

كنسرو،تولید لبنیات،كارخانھ ھاي  تولید تجھیزات الكترونیكي،واحد پردازش الكترونیكي،تولید 
  و خشك شویي. محصولات شیشھ اي

  )ordinary hazard –group2ج) محیط  خطر معمولي ، گروه دو (

ساختمان یا بخشي از ساختمان كھ قابلیت اشتعال مواد موجود در آن كم باشد ،مقدار و نرخ حرارت 
  ) كمتر باشد . متر 2.4فوت ( 8از آزاد شده مواد موجود در آن متوسط و ارتفاع مواد انبار شده 

و ساخت  رينمونھ ھایي از این مكان ھابا خطر معمولي گروه دو عبارتند از:آسیاب غلات،چوب ب
محصولات چوبي،تولید لاستیك خودرو،شیریني پزي،تولید منسوجات،چاپ و نشر،تعمیرگاه،خشك 

  شویي،تولید محصولات چرمي،كارگاھھاي ماشیني،تولید كاغذ ، بازرگاني .

  )extra hazard-group1محیط پر خطر ، گروه یك (  )د

یا بخشي از ساختمان كھ مقدار و قابلیت اشتعال موادموجود بسیار بالاست ،نرخ حرارت ساختمان 
آزاد شده در آن زیاد ،سرعت گسترش حریق در این گروه بالاست ولي مقدار مایعات قابل اتشتعال 



،بسیار كم است كارگاھھاي ریختھ گري و چاپخانھ ھایي كھ از مركب ھایي با نقطھ اشتعال كمتر از 
  درجھ فارنھایت استفاده مي كنند در این كلاس قرار مي گیرند . 100

نومنھ ھایي از محیط پر خطر گروه یك عبارتند از: آشیانھ ھواپیما،لوازم منزل با فوم ھاي 
  تركیب و خشك كردن لاستیك ھا ت،ھ ھاي چند لایي،ریختھ گري،بازیافپلاستیكي،تولید تخت

  ز) محیط پر خطر گروه دو

  محدوده ي فعالیت سازمان نظام مھندسي ساختمان نمي باشد.این گروه در 

  سیستم ھاي اسپرینكلر بھ طور كلي بھ  چھار نوع متفاوت تقسیم مي شوند.

  سیستم اسپرینكلر لولھ ترالف)

تم اسپرینكلر لولھ تر ،ساده ترین ، رایج ترین و اقتصادي ترین سیستم در مقایسھ با دیگر سیس
باشد و علاوه بر موارد مذكور ، ھزینھ تعمیرات و نگھداري این سیستم سیستم ھاي اسپرینكلر مي 

بسیار پایین تر از سایر سیستم ھا مي باشد.بھ علت پر بودن لولھ ھا از آب ، بھ محض باز شدن 
اسپرینكلر ، آب تخلیھ شده و زمان عكس العمل سیستم كاھش مي یابد ، بھ دلیل كمتر بودن تجھیزات 

تمال خرابي نیز كمتر شده و سیستم قابل اطمینان تر خواھد بود ، بھ طور كلي در این سیستم ، اح
درجھ سانتي گراد باشد ، در اكثر موارد سیستم  4 اگر دماي محیط در سردترین شرایط بیشتر از

  ھاي تر بھ كار گرفتھ مي شود .

  ب)سیستم اسپرینكلر لولھ خشك 

تي گراد و یا شرایطي كھ نمي توان دماي محیط درجھ سان 4ھنگامي كھ دماي ھواي محیط كمتر از 
را بیش از آن دما نگھ داشت ( مانند سرد خانھ ) سیستم اسپرینكلر خشك بھ كار گرفتھ مي شوند . 

درجھ  4درون لولھ ھا از نیتروژن با ھواي فشرده استفاده شده و آب در محیط گرم ( بیش از 
در    Gridded)از روش لولھ كشي شبكھ اي ( سانتي گراد) قرار داده مي شود . ضمنا استفاده

نسبت بین فشار ھوا بھ فشار آب كھ بوسیلھ كارخانھ سازنده سیستم ھاي خشك مجاز نمي باشد . 
  شیرھا تعیین مي شود، كمك مي كند تا شیر ھا در حالت نرمال بستھ بمانند.

اغلب در این سیستم از اسپرینكلر ھاي روبھ بالا استفاده مي شود تا از رسوب گرفتن اسپرینكلر در 
  زمان تخلیھ آب جلوگیري شود . 

  

  ج) سیستم ھاي پیش گرا

  د) سیستم ھاي سیلابي 



  این گروه در محدوده ي فعالیت سازمان نظام مھندسي ساختمان نمي باشد.

  ھا قوانین كلي نصب اسپرینكلر- 10-3

  تنھا اسپرینكلر نو و جدید مجاز بھ نصب در سیستم مي باشند.-1

  اگر اسپرینكلري بھ ھر دلیل از سیستم جدا شود ، نصب مجدد آن مجاز نیست.-2

كلیھ اجزاي استفاده شده در سیستم باید توانایي تحمل حداكثر فشار كاري سیستم كھ در معرض آن -3
براي اجزاي نصب شده روي   psi  175فشار نباید كمتر ازقرار مي گیرند را داشتھ باشند و این 

  براي اجزاي نصب شده زیر زمین باشند .   psi 150زمین و

  اسپرینكلر ھا باید مرغوب و داراي تاییدیھ معتبر و مورد تایید سازمان آتش نشاني باشد .-4

  .ھر سیستم اسپرینكلر باید بھ یك شیر كنترل با دسترسي مناسب ، مجھز شود-5

  انتخاب شود كھ تمامي منابع خودكار تامین آب را كنترل نماید. محل نصب شیر باید بھ گونھ اي 

باید تحت نظارت باشند تا از باز  S2, S3شیر ھاي كنترل سیستم اسپرینكلر ساختمان ھاي گروه -6
بودن آن ھا اطمینان حاصل شده و در صورت بستھ بودن ، سیگنال خطاي آن بھ سیستم اعلام 

  حریق ساختمان ارسال گردد.

ھر سیستم اسپرینكلر باید بھ نحو مناسب قابلیت تغذیھ توسط اتصال آتش نشاني ( شیر سیامي) را -7
  داشتھ باشد .

اجراي رایزر مشترك ( سیستم اسپرینكلر و سیستم لولھ ایستاده)باید بر  در صورت طراحي و-8
روي انشعاب سیستم اسپرینكلر در ھر طبقھ بھ ترتیب شیر كنترل ، شیر یكطرفھ ،درجھ فشار سنج 

  ، فلوسویچ و شیر تست و تخلیھ نصب گردد .

متر مربع ، باید بر  4830متر یا زیر بناي كلي بیش از  23بیش از در ساختمان ھاي با ارتفاع -9
در ھر طبقھ بھ ترتیب شیر كنترل ، شیر یكطرفھ ،درجھ فشار سنج روي انشعاب سیستم اسپرینكلر 

 ، فلوسویچ و شیر تست و تخلیھ نصب گردد .در غیر اینصورت نصب تنھا یك سري از متعلقات
  فوق الذكر در ابتداي رایزر اصلي كافي است .

شیر قطع كن متعلقات ابتداي خط سیستم اسپرینكلر باید  S2 , S3در ساختمان ھاي گروه -10
  مجھز بھ نشانگر و داراي قابلیت ارسال سیگنال نظارت باشد.



جھت آزمایش عملكرد تجھیزات سیستم ، نظیر پمپ و آلارم ھاي ویژه جریان آب ، باید از -11
بوده و  اینچ 1حداقل انشعاب بازرسي(شیر تست و تخلیھ ) استفاده شود سایز لولھ این انشعاب 

 اریفیس  آن باید معادل كوچك ترین سایز اسپرینكلر سیستم باشد.

 

  جدول سایز شیر تخلیھ

  اندازه شیر تخلیھ ( اینچ)  سایز رایزر یا لولھ اصلي ( اینچ)
  یا بزرگ تر ¾   2تا 
  یا بزرگ تر 4/11  3تا  2/21
  2فقط   و بزرگ تر  4

  

  

بار  12.1و حداكثر فشار سیستم (7PSI)ر با 0.5حداقل فشار مجاز سیستم اسپرینكلر 
)(175PSI  . است  

در بخش ھایي از سیستم كھ فشار بیش از مقدار مجاز شود و یا شرایط طراحي را تحت تاثیر قرار 
  دھد ، باید ادوات تنظیم فشار مناسب نصب شود.

  نكات طراحي- 10-4

بھ گونھ اي جانمایي شوند كھ مساحت تحت پوشش ھر اسپرینكلر ، از حداكثر اسپرینكلر ھا باید -1
  مساحت  قابل پوشش مجاز ، بیشتر نشود.

در ساختمان ھا بھ طور كلي باید اسپرینكلر ھایي با كلاس دماي معمولي و متوسط بكار برده -2
  شوند .

گراد) بیشتر مي باشد ، درجھ سانتي  38فارنھایت (100ھنگامي كھ حداكثر دماي سقف از -3
  باید استفاده شوند. 1-4-10اسپرینكلر ھاي با نرخ ھاي دمایي مطابق با حداكثر دما ھاي سقف جدول 

اسپرینكلر ھاي نصب شده زیر نورگیر ھا ي شیشھ اي و پلاستیكي كھ در معرض تابش مستقیم -4
  اشعھ خورشید مي باشند باید از نوع دما متوسط باشند .

ر ھاي نصب شده در فضاھاي تھویھ نشده و مخفي زیر سقف عایق نشده،یا شیرواني اسپرینكل -5
  باید از نوع دما متوسط باشند . تھویھ نشده ،



كلاس دمایي اسپرینكلر باید با توجھ بھ محل نصب ، خطر و بار اشتعال مواد موجود در محل ، -6
 انتخاب شود .

 

  

  كلاس بندي دما و طبقھ بندي رنگ 1- 4-10جدول 

حداكثر دماي 
 ℃  سقف

 ℃  درجھ بندي دما
رنگ حباب شیشھ   كد رنگ  كلاس بندي دما 

  اي

بي رنگ یا   معمولي  37-77  38
  مشكي

  نارنجي یا قرمز

  زرد یا سبز  سفید   متوسط  79-107  66
  آبي  آبي  بالا  149- 121  107
  بنفش  قرمز  خیلي بالا  191- 163  149

  

  كم خطر باید مطابق با یكي از انواع زیر باشند:اسپرینكلر ھاي مورد استفاده در محیط ھاي 

  )Quick Responseواكنش سریع(-1

  )RResidentialمسكوني(-2

مقادیر مجاز یك سیستم در صورت افزایش مساحت ھر طبقھ از ساختمان بھ بیش از حداكثر 
مستقل و  اسپرینكلر ، باید تعدادزون ھاي اسپرینكلر ھر طبقھ افزایش یافتھ و ھر زون داراي رایزر

  مربوط بھ خود باشد .

رایزر ھا مي توانند ھمگي بھ طور مشترك بھ پمپ اصلي تامین فشار آب آتش نشاني سیستم متصل 
  شوند.

  حداكثر مساحت قابل وشش ھر سیستم اسپرینكلر در ھر طبقھ عبارت است از :

  متر مربع 4800محیط كم خطر 

  متر مربع  4800محیط خطر معمولي 

  متر مربع 3700ھیدرولیكي محاسبھ شده )پر خطر ( روش 



   ضوابط اسپرینكلر ھاي اسپري كننده استاندارد، بالازن و پایین زن- 10-5

حداكثر مساحت قابل پوشش ھر اسپرینكلر و بیشترین فاصلھ مجاز بین اسپرینكلر ھا مطابق جدول 
 الف تا ج تعیین مي شوند. 10-5-1

 

  

  كم خطرمحیط مساحت و حداكثر فاصلھ اسپرینكلر ھاي پاششي آویزان و عمودي استاندارد در -الف  1-5- 10جدول 

بیشترین مساحت   نوع سیستم  نوع سازه
  پوشش (متر مربع)

بیشترین فاصلھ مجاز 
  بین اسپرینكلرھا (متر)

غیر مسدود كننده،غیر 
  قابل سوختن

  4.6  20.9  محاسبھ ھیدرولیكي

غیر مسدود كننده،غیر 
سوختنقابل   

  4.6  18.6  جداول پیش تعیین شده

مسدود كننده،غیر قابل 
 سوختن

  4.6  20.9  محاسبھ ھیدرولیكي

مسدود كننده،غیر قابل 
 سوختن

  4.6  18.6  جداول پیش تعیین شده

  

 خطر محیطمساحت و حداكثر فاصلھ اسپرینكلر ھاي پاششي آویزان و عمودي استاندارد در -ب  1-5- 10جدول 
  معمولي

بیشترین مساحت   نوع سیستم  نوع سازه
  پوشش (متر مربع)

بیشترین فاصلھ مجاز 
  بین اسپرینكلرھا (متر)

  4.6  12.1  ھمھ  ھمھ
  

  خطر پر محیطمساحت و حداكثر فاصلھ اسپرینكلر ھاي پاششي آویزان و عمودي استاندارد در -ج  1-5- 10جدول 

بیشترین مساحت   نوع سیستم  نوع سازه
  پوشش (متر مربع)

فاصلھ مجاز بیشترین 
  بین اسپرینكلرھا (متر)

 3.7  8.4  جداول پیش تعیین شده  ھمھ
محاسبھ ھیدرولیكي با  ھمھ

  و بیشتر 0.25چگالي 
9.3 3.7  

محاسبھ ھیدرولیكي با  ھمھ
  0.25چگالي كمتر از 

12.1  4.6  



  

  شود.فاصلھ اسپرینكلر  تا دیوار نباید از نصف فاصلھ مجاز بین اسپرینكلرھا بیشتر بیشترین 

  فاصلھ از دیوار تا اسپرینكلر باید بھ صورت عمودي تا دیوار اندازه گیري شود .

در خصوص فاصلھ اسپرینكلر ھا از دیوار در محیط كم خطر ،یك استثنا تحت عنوان قانون اتاق 
 2.75كوچك وجود دارد .براساس این قانون مي توان فاصلھ اسپرینكلر ھا تا یكي از دیوارھاي اتاق 

  فزایش داد.شرایط قانون اتاق كوچك مطابق ذیل است :متر ا

  

  الف)محیط كم خطر باشد.

  متر مربع باشد. 75ب)مساحت اتاق كمتر از 

  ج)سازه سقف غیر مسدود كننده باشد .

د)فضا باید با دیوار و سقف احاطھ شده باشد وجود بازشو در دیوارھا ( مانند در و محل عبور)در 
  سانتي متر باشد بلا مانع است. 20سقف بیش از صورتي كھ فاصلھ بازشو تا 

  اینچ  تا دیوار قرار بگیرند . 4اسپرینكلر ھا نباید در فاصلھ كمتر از 

متر نصب شوند مگر تیغھ اي بین اسپرینكلر ھا نصب  1.8اسپرینكلرھا نباید در فاصلھ ي كمتر از 
  شده باشد.

  انتخاب سایز لولھ ھاي سیستم  اسپرینكلر  - 10-6

تعیین سایز لول ھاي اسپرینكلر ھا از دو روش ((جداول پیش تعیین شده )) و روش جھت 
((محاسبھ ھیدرولیكي))مي توان استفاده نمود، بھ منظور صرفھ جویي در ھزینھ ھاي اجرا ، انجام 

  محاسبات ھیدرولیكي ار جحیت دارد .

  ي باشد .اینچ م4/3اینچ و لولھ مسي  1حداقل سایز لولھ فولادي قابل استفاده 

استفاده از روش جداول از پیش تعیین شده مجاز نبوده و باید با  S3در ساختمان ھاي گروه 
  محاسبات ھیدرولیكي طراحي شوند .

  

  بھ روش جداول پیش تعیین شده سایز لولھ ھا– 1-6-10جدول 



  حداكثر تعداد اسپرینكلر در محیط ھاي كم خطر 

  لولھ مسي  لولھ فولادي in)سایز لولھ (
  عدد2  عدد2  1
  عدد3  عدد3  4/11
  عدد5  عدد5  2/11

  عدد 12  عدد10  2
  عدد 40  عدد30  2/21

  عدد 65  عدد 60  3
  عدد 115  عدد 100  4

  

  حداكثر تعداد اسپرینكلر در محیط ھاي خطر معمولي

  لولھ مسي  لولھ فولادي in)سایز لولھ (
  عدد2  عدد2  1
  عدد3  عدد3  4/11
  عدد5  عدد5  2/11

  عدد 12  عدد10  2
  عدد 25  عدد20  2/21

  عدد 45  عدد 40  3
  عدد 115  عدد 100  4
  عدد 180  عدد  160  5
  عدد 300  عدد 275  6

 

 

  ایستاده آتش نشاني و سیستم ھاي اطفاي حریق دستي لولھ- 10-7

  نكات كلي 

در كلیھ طبقات و فضا ھاي تحت تصرف ، باید ایستگاه شیلنگ آتش نشاني متصل بھ لولھ ایستاده با 
  كلاس مناسب در نظر گرفتھ شود.

  بندي سیستم لولھ ایستاده كلاس- 1- 10-7



  سیستم كلاس یك :

اینچ استفاده مي شود . لازم بھ ذكر  2/21سایز در این سیستم از اتصالات شیلنگ آتش نشاني با 
استفاده كرده و  اینچ جھت عملیات 2/11است اكثر نیروھاي آتش نشاني در ایران از اتصالات 

  طراحي این سیستم چندان كارایي ندارد. 

  سیستم كلاس دو :

آب مورد نیاز  اینچ بھ منظور تامین 2/11از اتصالات شیلنگ آتش نشاني با سایز در این سیستم 
  افراد آموزش دیده یا سازمان آتش نشاني استفاده مي شود .

  سیستم كلاس سھ :

اینچ براي تامین آب مورد نیاز افراد  2/11سایز در این سیستم از اتصالات شیلنگ آتش نشاني با 
گردد . این سیستم ، تركیبي از  استفاده مياینچ   2/21آموزش دیده و سازمان آتش نشاني و ھمچنین 

  كلاس یك و دو است.

  : چھار سیستم كلاس

اینچ بھ منظور تامین آب جھت استفاده  4/3سایز  این سیستم از اتصالات شیلنگ آتش نشاني بادر 
اینچ جھت تامین آب مورد نیاز افراد آموزش دیده و سازمان آتش نشاني  2/11متصرفین و سایز 
  استفاده مي گردد .

بھ  اینچ مجھز 4/3ایستگاه شیلنگ آتش نشاني  لولھ ایستاده كلاس چھار باید شامل یك انشعاب 
شیر،قرقره ، شیلنگ لاستیكي نیمھ سخت و نازل پاشنده آب جھت استفاده ساكنان ساختمان و یك 

اینچ جھت استفاده آتش نشانان و نیروھاي آموزش دیده ، مجھز بھ شیر قطع كن  2/11انشعاب 
  مناسب باشد.

بر قرقره و در ایستگاه آتش نشاني باید علاوه  S3در تصرفات غیر مسكوني یا غیر اداري گروه 
اینچ بھ ھمراه اتصالات و نازل مربوطھ بر  2/11اینچ یك شیلنگ نواري سایز  4/3لاستیكي شیلنگ 

  روي رك مخصوص جھت استفاده افراد آموزش دیده تعبیھ شود.

  جانمایي و طراحي - 10-8

  اینچ در نظر گرفتھ شود . 4باید حداقل سایز لولھ ایستاده كلاس یك و سھ 

  اینچ در نظر گرفتھ شود . 2/21ده كلاس چھار باید حداقل سایز لولھ ایستا



اینچ در نظر گرفتھ شود  4سایز رایزر مشترك ( لولھ ایستاده كلاس چھار و اسپرینكلرھا)باید حداقل 
.  

اینچ  2/21در صورت انجام محاسبات ھیدرولیكي ، مي توان حداقل سایز لولھ ایستاده مشترك را تا 
  كاھش داد.

بار  2اینچ ( از نظر ھیدرولیكي) 4/3ورد نیاز خروجي دورترین شیلنگ آتش نشاني حداقل فشار م
  باید درنظر گرفتھ شود.

سیستم باید بھ گونھ اي طراحي شود كھ فشار در خروجي دورترین   S3در ساختمان ھاي گروه 
  . بار باشد 4حداقل اتصال شیلنگ آتش نشاني ( از نظر ھیدرولیكي) 

بھ بیش از فشار استاندارد ، باید بھ كمك ادوات مناسب تنظیم فشار ، فشار  در صورت افزایش فشار
  در محدوده ي استاندارد حفظ شود.

در صورتي كھ بھ دلیل ارتفاع بالاي ساختمان ، نیاز بھ در نظر گرفتن زون ھاي فشار بالا و فشار 
بتداي ھر رایزر با پایین باشد ، مي توان رایزرھاي مجزا با پمپ مشترك در نظر گرفت و در ا

  استفاده از شیر تنظیم فشار ، فشار در محدوده مورد نیاز زون مربوطھ ، تنظیم نمود.

ایستاده كلاس چھار باید در نظر گرفتھ راه خروج در ساختمان ، حداقل یك لولھ  2بھ ازاي ھر 
  شود.

د در نظر گرفتھ گالن در دقیقھ بای 100كلاس چھار ظرفیت آبدھي لولھ ھاي ایستاده آتش نشاني 
  شود. 

گالن در دقیقھ آبدھي داشتھ و نازل آن باید  8ھر خروجي شیلنگ آتش نشاني نیمھ سخت باید حداقل 
  از نوع سھ حالتھ شیر دار با قابلیت تنظیم براي حالت جت و اسپري باشد.

تر ) م 30شعاع پوشش دھي ھر شیلنگ اتش نشاني باید متناسب با طول شیلنگ بكار رفتھ (حداكثر 
  در نظر گرفتھ شود .

لولھ ھاي ایستاده آتش نشاني و اتصالات مربوطھ بھ آن ھا باید در مكان ھایي جانمایي شوند كھ 
امكان نفوذ دود و حرارت بھ آنھا حداقل بوده و تمامي فضا ھاي طبقات در دسترسي مناسب آنھا 

یا جنب در ھاي خروج یا پیش  قرار داشتھ باشند.معمولا در ھر طبقھ و در امتداد مسیر ھاي فرار
  ورودي پلكان ھا نصب مي شوند. 

پمپ آب آتش نشاني باید بر اساس دبي مورد نیاز سیستم در شرایط حریقو فشار مورد نیاز 
  دورترین مصرف كننده از نظر ھیدرولیكي انتخاب شود.



ابر با دبي باید بر S1 , S2حداقل ظرفیت آبدھي پمپ آب آتش نشاني براي ساختمان ھاي كلاس 
باید برابر با جمع دبي سیستم  S3مورد نیاز سیستم اسپرینكلر و براي ساختمان ھاي كلاس 

  اسپرینكلر با سیستم لولھ ایستاده كلاس چھار در نظر گرفتھ شود. 

براي ھر سیستم آتش نشاني آبي باید دو پمپ اصلي در نظر گرفتھ شود ھركدام از دوپمپ باید توان 
  تم را بھ طور كامل داشتھ و یكي از پمپ ھا رزرو دیگري است .تامین ظرفیت سیس

بھ یك پمپ جوكي جھت تامین درھر سیستم آتش نشاني آبي، علاوه بر دو پمپ اصلي ، باید مجھز 
  افت فشار ھاي جزیي شبكھ لولھ كشي باشد .

از یك فشار جوكي پمپ باید ھم اندازه پمپ ھاي اصلي و دبي آن باید كمتر از جریان خروجي 
  اسپرینكلر در سیستم ، در نظر گرفتھ شود.

پمپ آتش نشاني باید بھ صورت پكیج مورد تایید سازمان آتش نشاني   S3در ساختمان ھاي گروه 
  باشد.

در كلیھ شرایط پمپ ھاي آتش نشاني باید ھم توسط سیستم برق شھري و ھم توسط سیستم برق 
  محرك یكي از پمپ ھا ، موتور دیزل باشد.اضطراري تغذیھ شوند.در غیر اینصورت باید 


